Limitag”v5 L780

Impresora de Alta Resolucién
por Proyeccién de Tinta

DESCRIPCION

[Jlmpresora de tinta de alta resolucién de altas prestaciones

I

[JImprime directamente sobre superficies porosas

[JCédigos de barras de alta calidad (Nivel A)

[JEntorno WYSIWYG con pantalla tactil 8”

[IStandard de codificacion GS1 (EAN/UCC-128)

[IPartner y especificaciones AECOC (GS1/EAN Internacional Espafia)
[Jlmpresion de imdgenes/textos/cédigos de barra desde 200 d.p.i.

[JConversion fotorealistica a escala de grises incorporada APLICACIONES

[IFuentes de letra Windows™ TrueType™ y Adobe™ [Personalizacién / Decoracion de cajas.
[1Conexién a PC/ integracién con protocolo directo [l Codificacion e identificado de cajas.
[IMdltiples interfaces: Ethernet, Wifi, Bluetooth, USB, Serie [JImpresién de cédigos de barras “en linea” / SSCC en tiempo real.
[1Seleccién externa de mensajes via hardware [/lmagen de marca
[]Webserver completo para control remoto, con niveles de usuario [/Marcas blancas
[JMailing

VENTAJAS

[JHasta 4 cabezales totalmente independientes. 60 cajas / minuto y desde 200dpi

[JMantenimiento practicamente nulo. No necesita purgados periddicos.

[JFdcil acceso a bases de datos externas, protocolo directo para obtener los datos a imprimir.

[1Simplifica el Stock al personalizar cajas anénimas para distintos clientes.

[JConectable a PLC para seleccionar los mensajes a imprimir (multiproducto)

[ldentificacion y codificacién de sus productos en tiempo real y en linea de produccién.

[/Impresién omnidireccional: lateral, superior, inferior, y en inclinaciones (rampas) de hasta 90° (cualquier dngulo)
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ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS DE IMPRESION

Modelo Altura (mm)  Pixels ResVertical
780 70 o 1854 CARACTERISTICAS ELECTRICAS
L735 70 512 185+ Auto-rango: 110-240 VAC/ 50-60 Hz (max* 180VA)
(*) consumo mdximo usando 4 cabezales

L725 70 256 90+

Entradas (por cabezal):2 fotocélulas, encoder, 5 programables *
Resolucién lorizontal: 185 -1110 dpl optoacopladasa 24V (*) seleccion mensajes via Hardware

Salidas (por cabezal): 2 alarmas programables
Longitud impresién:  desde Tmm hasta infinito 2 balizas de indicacién de estado

Velocidad de Impresién: Puertos comunicacion: 3 puertos serie (2 RS-232-C + 1 RS-485)

0,1-30m /min. (c6digos de barra tipo A, 200 dpi)

0,1-60 m/ min. (decoracion)

4 puertos USB 2.0 + 1 externo
Ethernet 10/100 Base T

Opcional: Wi-Fiintegrado / antena / Bluetooth

Velocidad de Mensajes Variables (interno/externo):
producto “tipo” con impresidn de 70x500mm de ancho: __
1 producto / sequndo / cabezal = 60 prod. / min. / cabezal * CARACTERISTICAS FISICAS

Dimensiones  (ancho x alto x profundo)

(¥) Hasta 240 productos / minuto independientes usando 4 cabezales

Controlador: 250 x 300 x 125 mm.
istandia al Producto: 0~ 5mm. Cabezal L780: 20x132x 141 mm.
Sistema de tinta: 33x130x 170 mm.

Posicién del cabezal:

Lateral/hacia abajo. Cualquier dngulo hasta 90° (e]. rampas)
AMBIENTALES

Tipos de Caracteres: Sequridad: Proteccion: IP-65
Temperatura: ~ de 060 °C(32° - 140 °F)

Humedad: de 5a85% sin condensar.

Mdltiples (altura variable).

Cédigos de barras:

GTIN-8 (EAN/UCC-8), GTIN-12 (UPC-A), GTIN-13 (EAN13),
GTIN-14(ITF-14), GS1-128 (EAN128), 2/5 intercalado, Code 39, GS1
Databar, GS1 Datamatrix...

Textos Fijos o Variables: Tintas:

Automaticos:  Contadores, fechadores, turos. Base aceite, opcién de distintos colores por cabezal

Externos: Variables remotas por protocolo directo Colores:
Negro, Cyan, Magenta, Amarillo (Otros consultar)
Editor mensajes: Envase:
Creacion de mensajes alfanuméricos y cédigos de barras Botella de 1 litro.
WYSIWYG directamente en la impresora Productos imprimibles:

Calidad de impresién' Todoslos sustratos porosos control total desde cualquier PDA
o . papel / cartdn / textil / cerdmica / madera
Escala de grises ajustable, cddigos de barra clase A, logos

Tiempo de secado: Instanténeo en sustrato.

fotorealisticos para decoracién
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